C€

sliding gates O

Robus3so

Utmutato és utasitasok a telepitdk szamara




Robus3so

- Utasitasok
Termékleiras és alkalmazas
2.1) Alkalmazasi korlatok
2.2) Tipikus elrendezés
2.3) Kabeljegyzék

Telepités

3.1) Ellenérzések és elékésziletek

3.2) A kapunyito feler@sitése

3.3) A kuldnbdz6 készulékek installalasa
3.4) Elektromos csatlakoztatas

3.5) Az elektromos csatlakozdk leirasa

IS Végellendrzések és inditas
4.1.) Az irany kivalasztasa
4.2) Tapellatas csatlakoztatasa
4.3)) A készulékek betanitasa
4.4.)) A kapuhossz betanitasa
45) Az ajtdmozgas ellendrzése
46.) A mar programozott funkcidk
4.7.) A radivado tarolasa

471.

) Tarolas, |. izemmod
4.7.2.) Tarolas, Il. Gzemmad
4.7.3.) Tavtarolas
4.7.4.) Radidadé torlése
4.7.5.) Aradidvevd megfeleléségi nyilatkozata

I Végellendrzés és lizembe helyezés

5.1)) Végellenbrzés
52) Uzembe helyezés
DM Karbantartas és szanalas
6.1.) Karbantartas
6.2.) Szanalas
Tovabbi informaciok
7.1) Programoz6 gombok
7.2) Programozas
7.2.1) Az elsé szint funkcidi (ON-OFF-funkciok)
7.2.2) Els6 szint — Programozas (ON-OFF funkciok)

7.2.3) A mésodik szint fuggvényei (Beallithato
paraméterek)

7.2.4) A masodik szint programozasa (beallithato
paraméterek)

7.2.5) Elsé szint — Programozasi példa (ON-OFF-
Funkciok)

7.2.6.) Mésodik szint — programozasi példa
(beallithatd paraméterek)

7.3) Készllékek hozzaadasa vagy eltavolitasa

7.3.1) BlueBus

7.3.2) Stop bemenet

7.3.4) Egyéb késziilékek megtanulasa

7.4) Specialis funkciok

7.4.1) »,Mindig nyit” funkcio

7.4.2) ,Todmann”” funkcié

7.5) Egyéb készilékek csatlakoztatasa

7.6) Problémak és megoldasai

7.7) Diagndzisok és jelzések

7.7.1) A villogoé lampa jelzései

7.7.2) A vezérlés jelzései

Tartozékok
B Miiszaki jellemzék



1) Utasitasok

A jelen leiras fontos biztonsagi informaciokat tartalmaz a telepitéshez; a telepités el6tt minden
utasitast elolvasni, és ezt a kézikdnyvet a j6vé szamara gondosan meg&rizni.

A veszélyek tekintetbe vételével, melyek a ROBUS 350 telepitése és kezelése soran felléphetnek, a
telepitésnek a teljes biztonsag érdekében a térvények, elbirasok és rendeletek teljes betartasa mellett
kell térténnie. Ebben a fejezeten altalanos jellegli utasitasok vannak, tovabbi fontos utasitasok
talalhatoak a ,3.1 Elézetes vizsgalatok”, ,5.) Végellenérzés és lzembe helyezés” fejezetekben.

‘lA legujabb eurdpai jogalkotas szerint egy automatikus miikodtetésii ajté vagy automatikus
miikodtetésii kapu megvaldsitasa a 98/37/CE iranyelv (gépek) és kiilonosen az EN 12445; EN
12735 és EN 12635 elbirasok ala tartozik, melyek megengedik a vélelmezett megfeleléség
rKiIatkozatba foglalasat.

A kockazatanalizishez és a miszaki dokumentacié realizalasahoz tovabbi informaciok allnak
rendelkezésre a www.niceforyou.com honlapon.
e Ezen utasitas csak a miszaki személyzet szamara készult, akiket a telepitéshez képeztek ki.
Az ,Utasitasok és tanacsok a ROBUS ajtonyito felhasznaloinak” fliggelék kivételével, melyet a
telepitének le kell valasztania a kézikonyvrél, nincs a végfelhasznalé szamara érdekesnek
tartott informacio ebben a kézikdnyvben.

o A ROBUS 350-nek az ezen utasitdsokban el6iranyzottaktol eltéré felhasznalasa tilos! A
szakszer(tlen hasznalat veszélyeket és személyi vagy anyagi karokat okozhat.

o A telepités elbtt kockazatanalizist kell végezni, amely a Iényeges biztonsagi kdvetelmények
listajat, - a gépek iranyelv I. Flggelék — foglalja magaban, valamint a mindenkori alkalmazott
megoldasokat meg kell adni. Emlékeztetnénk arra, hogy a kockazatanalizis egyike azoknak
az anyagoknak, amelyek az automatizalas ,miszaki dokumentacidjanak” alkotérészei.

o A felhasznalasi feltételek és a fennalld veszélyek szerint meg kell vizsgalni, hogy
szikségesek-e tovabbi készilékek és anyagok a ROBUS350-nel térténd automatizalas
teliessé tételéhez. Tekintetbe veend6k, pl. a becsapddasveszély, az 6sszenyomasi és
magavalragadasi veszély stb., valamint az egyéb veszélyek altalaban.

e [Egy alkatrészen sem szabad valtoztatast végezni, ha nincs ebben a kézikdnyvben
eléiranyozva. Az ilyen jellegi miveletek csak Uzemzavarokat okozhatnak. A NICE
mindennem( felel6sséget elharit a termék megvaltoztatasabol adddo karokért.

e A telepités és a hasznalat soran el kell keriini, hogy szilard részek vagy folyadékok
behatolhassanak a vezérlésbe, vagy egyéb nyitott készllékekbe behatolhassanak. Forduljon
adott esetben a NICE vevdszolgalathoz, mert ilyen helyzetekben a ROBUS350 hasznalata
veszéllyel jarhat.

o Az automatikat csak akkor szabad hasznalatba venni, ha az ,5.) Végellen6rzés és lizembe
helyezés” pontban elGirtak szerint az lzembe helyezést elvégezték.

¢ A ROBUS350 csomagoléanyagait csak a helyi el6irasok teljes betartdsaval szabad
eltakaritani. Ha egy hiba az ebben a kézikbnyvben megadott informacidk alapjan nem
kiisz6bolhetd ki, kérjik, forduljanak a NICE vevészolgalatahoz.

e Ha automata kapcsolok vagy biztositékok kioldanak, visszaallitasuk el6tt a hibat meg kell
allapitani és megszuntetni.

e A ROBUS350 fedelében |évd szoritokhoz torténé hozzaférés elétt minden aramellato
vezetéket levalasztani; amennyiben a megszakito nem lathato, egy ,VIGYAZAT-
KARBANTARTAS FOLYAMATBAN” felirattal ellatott tablat kell felszerelni!


http://www.niceforyou.com/

2) Termékleiras és alkalmazas

[ A ROBUS350 egy elektromechanikus kapunyitd, amely lakéépiletek tolokapuinak automatikus
mozgatasara szolgal. Elektronikus vezérléssel és radié-tavvezérlésre szolgalé vevokészilékkel
rendelkezik. A kulsd készilékekhez vezetd elektronikus dsszekottetések a ,BlueBus” technika
alkalmazasanak kdszonhetben leegyszerlisddtek, ezzel tdbb készuléket lehet csupan két
vezetékkel egymashoz csatlakoztatni.

A ROBUS350 elektromos energiaval miikddik. Aramkimaradas esetén a retesz kioldasa egy
specialis kulccsal végezhetd el, ugy hogy a kapu kézzel mozgathaté, vagy egy, kuilén
tartozékként kaphaté akkumulator (PS124) hasznalhatd, amellyel aramkimaradas esetén is
néhany mozgatast el lehet végezni.

/2.1) Alkalmazasi korlatok

A ROBUS350-nek a teljesitményadatai a ,8 Miszaki jellemz6k” fejezetben vannak megadva.
Ezek, mint egyedi értékek lehetdvé teszik a ROBUS350 alkalmassaganak megitélését. Szokas
szerint ROBUS350 képes 350 kg sulyig vagy 15 m hosszusagig terjed6 kapukat automatizalni
az 1. és 2. tdblazat adatai szerint. A kapuszarny hosszanak alapjan az 6rankénti izemi ciklusok
maximalis szamat lehet meghatarozni, mig sullyal a ciklusok szazalékos csdkkenését és a
megengedett legnagyobb sebességet lehet meghatarozni. Ha az ajtészarny pl. 5 m hosszu, 10
ciklus/ora lehetne, és 6 egymasutan kovetkezd ciklus, ha azonban az ajtészarny 240 kg-ot
nyom, ezeket az értékeket 80%-ra kell csOkkenteni, tehat 8 ciklus/ora és kb. 5 egymasutan
kovetkezd ciklus; mivel szemben a maximalis megengedett sebesség V5, tehat nagyon gyors. A
tulmelegedés elkerllésére a vezérlés egy korlatozast vezet be, amely a motor megterhelésén
és a ciklusok tartalman alapul és a hatarértékek tullépése esetén Iép mikodésbe.

1.sz tablazat: Hatarértékek a kapuszarny hosszanak fliggvényében

kapuszarny hossza m max. ciklusszdm/éra max. egymast kévetd ciklusszam
3 30 20
3-5 18 12
5-6 15 10
6-7 12 8

| 2.sz tablazat: Hatarértékek a kapuszarny sulyanak fii

kapuszarny sulya kg ciklusok szgzalékaranya megengedett max. sebesség
200 100% V6 = nagyon nagyon gyors
200-250 90% V5 = nagyon gyors
250-300 80% V4 = gyors
300-350 70% V3 = kdzepes




62) Tipikus elrendezés

A 2. abra egy ROBUS350-nel automatizalt toldkapu elrendezést mutat be

(7]
[42]

3

o

1. kulcsos kapcsolo 8. fix mellék-kapcsoldsav (opcid)

2. fotocella allé oszlopon 9. villogé lampa beépitett antennaval

3.fotocella o 10. ROBUS350 \
4. fix fékapcsold-sav (opcionalis) 11. végallas-kapcsolo kengyele (zarva) \

5. mozgo fékapcsolo-sav 12. mozgd mellék-kapcsolosav

6. végallas-kapcsol6 kengyele (nyitva) 13. radidado

7. fogasléc.

/" 2.3) Kabeljegyzék

A 2. dbran lathaté tipikus berendezésen a kabelek is be vannak rajzolva, melyek a kilénbdzé
készillékek 6sszekdtésehez szilkségesek.

A 3. sz. tablazatban a kabelek jellemz6i vannak feltiintetve.

A hasznélt kébeleknek meg kell felelniik a mindenkori telepitésnek; pl. egy HO3VV-F tipusu
kabelt beltérben torténd hasznalatra ajanlanak, vagy a HO7RN-F tipust kultéri alkalmazéasra.

3. sz. tablazat: Kabellista

Osszekotés Kabeltipus megengedett kabelhossz
A: Elektromos tapvezeték Nr. 1 kabel 3x1,5 mm” 30m (megj. 1)

B: Villogé lampa antennaval Nr. 1 kébel 2x0,5 mm” 20m =

Nr. 1 arnyékolt kabel RG58 20m 5m-nél révidebb ajanlott

C: Fotdcellak Nr. 1 kabel 2x0,5 mm® 30m (meg;j. 2)

D: Kulcsos kapcsold Nr. 2 kabel 2x0,5 mm” megj. 3. 50m

E: Fix kapocsléc Nr. 1 kabel 2x0,5 mm* megj. 4. 30m

F: Mozgd kapocsléc Nr. 1 kabel 2x0,5 mm” megj. 4. 30m(megj. 5)

Megj. 1. Ha a tapkabel 30m-nél hosszabb, a megadottnal nagyobb keresztmetszetl kabelt kell
hasznalni, pl. 3x2,5m?, és egy biztonsagi foldelés sziikséges az automatika kozelében.

Megj. 2: Ha a BlueBUS kabel 30m-nél hosszabb, és legfeliebb 50m, akkor egy 2x1mm?’-es
kabellel kell helyettesiteni.

Megj. 3: .Mindkét 2x05 mm?-es kabel helyettesitheté egy 4x0,5 mm*-es kabellel.

Megj. 4: Ha egynél tébb kapocsléc van, lasd az ajanlott dsszekotésekre a ,7.3.2 ALLJ bemenet”
fejezetet.

Megj. 5: A tolokapun lévé mozgd kapocslécek Osszekdtésére alkalmas készulékeket kell
hasznalni, melyek az 6sszekotést a mozgo kapuszarnyakon lehetévé teszik.
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3) Telepités

*ﬂA ROBUS350 telepitését csak szakképzett személyzet végezheti el a torvények,
eléirasok és rendeletek valamint ebben a kézikdnyvben leirtak legpontosabb betartasa
mellett.

J

/
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3.1) Ellendrzések és el6késziiletek

A ROBUS350 telepitése el6tt a kdvetkezd ellenérzéseket kell elvégezni:
¢ Ellendrizni, hogy a legjobb allapotaban van-e, alkalmas-e a felhasznaldsra megfelel-e az
el6irasoknak.

e Ellendrizni, hogy olyan-e a kapu szerkezete, hogy az automatizalhaté.

e Ellenérizni, hogy a kapuszarnyak sulya és mérete a ,2.1 Alkalmazasi hatarok” c. fejezetben
talalhaté hatarértékeken belul van-e.

¢ A 8 Miszaki jellemzk fejezetben megadott értékekkel torténd dsszehasonlitassal ellendrizni,
hogy a statikus surlédas (ill. az ajtészarny mozgatasahoz sziikséges er6 ) mint a ,maximalis
forgatonyomaték” fele, és hogy a dinamikus surlédas (ill. az er, amely szikséges a kapu
mozgasban tartdsahoz, kisebb, mint a névleges nyomaték fele. Az er6k kozoétti 50%-os
kulénboézet ajanlott, mivel a rossz id6jaras megndvelheti a surlodasi értéket.

¢ Ellendrizni, hogy a kapu teljes uthosszan, ugy a zarasi, mint a nyitasi irdnyban nincsenek-e
nagyobb surlédasok.

¢ Ellendrizni, hogy a kapuszarny nincs e kicsuszva, és nem tud-e kilépni a vezetékébdl.

e A mechanikus tulfutdsi 0tk6z6 robusztussagat ellendrizni, és megvizsgalni, hogy nem
keletkezik-e deformacio, ha a kapu hevesen neki Uitkdzik.

e Ellendrizni, hogy a kapuszarny egyensulyban van-e: nem szabad mozdulnia, ha barmely

allasaban megall.

e Ellendrizni, hogy az a terllet, ahol a kapunyitot felszerelik, nem kerul-e viz ala; a kapunyitot

adott esetben a padl|6 folé telepiteni.

¢ Ellendrizni, hogy a retesz kiolddsa és a kapuszarny kézzel torténd konnyl és biztos
mozgatasa a kapu feler6sitésének a tartomanyaban is lehetséges-e.

e Ellendrizni, hogy a kilonb6z6 készilékek felerésitési helyei razkodastol védett terlileten
talalhatok-e, és a fellletek elegendéen erések-e.

¢ Az automatika elemeinek nem szabad viz vagy mas folyadék ala merulnitk.

o A ROBUS350-et nem szabad héforrasok vagy langok kbézelében vagy robbanasveszélyes, sé

vagy savtartalmu kérnyezetben tartani; ez a ROBUS350 karosodasahoz és izemzavarokhoz

vezethet, valamint veszélyt okozhat.

e Ha a kapuszarnyon van bejarati ajté vagy egy ajto talalhaté a kapuszarny mozgasterében,
meg kell arrél gy6zédni, hogy ez a kapu normal mikodését nem akadalyozza, sziikség esetén
gondoskodni kell egy alkalmas blokkol6 rendszerrél.

o A vezérlést egy védifoldeléses elektromos tapvezetékhez csatlakoztatni.

¢ Az elektromos tapvezetéket egy megfelelé magneses hdkioldds differencialkészilékkel kell
védeni.

o A halozati tapvezetékbe egy halozatrdl levalaszto késziléket is be kell iktatni (l11. talfesziltség
kategoria, ill. érintkez6k minimalis tavolsaga 3,5 mm), vagy egy mas, hasonl6 értéki

rendszert, példaul egy dugaszolé aljzatot a hozzatartozé dugéval. Amennyiben a levalaszté-

berendezés nem az automatika kozelében talalhato, el kell latni egy blokkol6 rendszerrel, ami
a nem szandékos és nem megengedett csatlakozast megakadalyozza.

~




K3.2) A kapunyito felerésitése \

Amennyiben a feler8sitési felllet rendelkezésre all, akkor az ajtonyitét a megfelel§ eszkdzdkkel, mint
pl. specialis tipli kdzvetlendl a fellletre kell feler8siteni. Mas esetben a kapunyité felerGsitése:
1. Az alapzat szamara egy megfelel6en nagy godrét kiasni a 3. abran megadott méretekkel.

2. Egy vagy tobb csdvet el6késziteni a kabelek atvezetéséhez a 3. abra szerint.

3. A két feszit6labat az alaplemezre szerelni; egy anyat a lemez ala, egyet f6lé helyezni. A lemez alatti anyat
egészen a menet végéig kell hajtani, ugy hogy a menetes rész kb. 25-30 mm-re alljon ki a lemez felett.

4. A betont bednteni, és az alaplemezt, miel6tt a beton megkdt a 3. dbran megadott méretek szerint raszerelni
és ellenérizni, hogy parhuzamos-e az ajtészarnnyal és kifogastalanul vizszintezett. Megvarni, mig a beton
teliesen megkot.

5. A lemez f6l6tti anyakat lecsavarni, utdna a kapunyitét rahelyezni és ellendrizni, hogy az teljesen parhuzamos-
e a kapuszarnnyal, azutan a két anyat és az alatéteket racsavarni, mint a 7. abra mutatja.
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[Ha a fogasléc mar rendelkezésre all, az ajtonyité rogzitése utan az allitdcsapokat mikddtetni, mint a 8. abra \
mutatja., hogy a ROBUS350 kis fogaskerekét a megfelel§ magassagba hozzuk és 1-2 mm jatékot engediink
meg a fogasléc felé.

6. A kapunyitot kireteszelni, mint a ,Retesz kioldasa és kézi mozgatas” pontban az ,Utasitasok és tanicsok a
ROBUS kapunyito felhasznaldi szamara” fejezetben megadott.

7. A kapuszarnyat teljesen kinyitni, a fogasléc els6 részét a kis fogaskerékre helyezni és ellen6rizni, hogy a
fogasléc kezdete az ajtészarny kezdetével egybevagjon a 9. abra szerint. Ellendrizni, hogy a kis fogaskerék és
a fogasléc kdzott megvan-e az 1-2 mm-es jaték és utana a fogaslécet a megfelelé eszkdzokkel a kapuszarnyra
erdsiteni.




(
ﬁ- IAnnak elkeriilésére, hogy a kapuszarny sulya a kapunyitét nyomja, a fogasléc és a kis fogaskerék
k6zo6tt 1-2 mm-es jatéknak kell lenni, mint az a 10. abran lathato.

8. A kapuszarnyat csusztatni, és a rogzitéshez fogasléc tobbi részét is a kis fogaskerékhez vonatkoztatjuk.
9. A fogasléc végeén lévé folosleges részt levagni.

10. Megkisérelni az ajtészarnyat tobbszor nyitas felé mozgatni, ekdzben ellenérizni, hogy a fogasléc egy
maximalis 5 mm-es nem egy egyenesbe eséssel kiegyenlitve siklik a kis fogaskeréken és a teljes
hosszaban megvan az 1-2 mm-es jaték a kis fogaskerék és a fogasléc kozott.

11. Az ajtényitd rogzitd csavarjait energikusan meghuzni, ugy, hogy az jol az alapra legyen erGsitve; a
rogzité anyakat az e célra szolgal6 kupakokkal befedni a 11. abra szerint.

12. A nyitas és a zaras végallas-kapcsold kengyeleit a hozzatartozd csapos csavarral a fogasléc kils6
oldalara rogziteni, mint a 12. abran. Figyelembe venni, hogy a kapuszarny a végallas-kapcsol6 kioldasakor
még 2-3 cm-t tovabbsiklik, ezért a végallas-kapcsold kengyeleket valamelyest a mechanikus végutk6zéstél
eltavolitva felszerelni.

13. A kapunyitot, mint a ,Retesz kioldasa és kézi mozgatas” pontban az ,Utasitasok és tanacsok a ROBUS
kapunyit6 felhasznal6i szamara” fejezetben megadott, reteszelni.

.

4 3.3) A kiilonboz6 késziilékek installalasa

A tObbi betervezett készllék installalasat a hozzatartoz6 utasitasok szent kell elvégezni. A
»3.9) Elektromos csatlakozok leirdsa” pontban és a 2. dbra szerint a készulékeket ellenérizni,
\_ amelyeket a ROBUS350-hez csatlakoztathatnak.

/3.4) Elektromos csatlakoztatas

Minden elektromos csatlakoztatast csak a berendezés feszlltségmentes allapotaban és
levalasztott, esetleges puffer-telep mellett szabad elvégezni!

1. A védofedél eltavolitasahoz és a ROBUS350 elektronikus vezérléséhez torténd
hozzaféréshez az oldalt talalhatd csavart el kell tavolitani és a fedelet felfelé kihtzni.

2. A gumimembrant eltavolitani, amivel a kabelbevezetésre szolgald luk be van zarva, és
kllénb6z6 készilékhez tartozo dsszekotd kabelt bevezetni, és a kabelt a szikségesnél 20-
30 cm-rel hosszabbra hagyni. Lasd a kabeltipushoz a 3. tdblazatot és a csatlakoztatashoz
az 1. abrat.

3. Minden kabelt, melyek az ajtonyitoba belépnek, egy bilinccsel dsszefogni. A bilincset
kozvetlenll a kabelbemenet nyilasa ala szerelni. A gumimembranra egy lyukat vagni, ,
melynek atmérdje az egyesitett kabel atmérdje, azutan a kabelt a membran mentén a
bilincsig bedugni és a membrant ismét a kabelatmenet lyukanal I1&évé helyére befesziteni. A
kabelt kdzvetlenll a membran fol6tt egy masodik bilinccsel 6sszefogni.

4. A tapkabelt a hozzatartozd szoritéra csatlakoztatni, mint a 13. abra mutatja, azutan a
kabelt az elsd kebeltartd gyrinél egy bilinccsel régziteni.

5. A tébbi ké&bel csatlakoztatasat a 15. abran lathaté terv szerint kivitelezni. Az egyszeriiség
kedvéért a szoritok lehizhatoak.

6. Az dsszefogott kdbeleket a csatlakozas befejezése utan a masodik kabeltartd gydrinél
bilinccsel rogziteni, az antennakabel fOlosleges részét egy tovabbi bilinccsel masik
\ kabelekhez rogziteni a 14. abra szerint.
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/ 3.5) Az elektromos csatlakozodk leirasa
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Ez a bekezdés elektromos csatlakozasok rovid leirasat tartalmazza; tovabbi felvilagositasokat
a ,Készilékek hozzaadasa és eltavolitasa” c. fejezetben talalnak.

FLASH: Kimenet ,LUCYB” tipusu, vagy hasonlo, csak 12 V-os, legfeljebb 21 W-os izzélampa
szamdra.

S.C.A.: Kimenet a ,Kapu kinyitva jelzé6lampa” szamara; 24 V-os, legfeljebb 4 W-os jelzélampa
csatlakoztathato

BLUEBUS: erre a szoritéra kompatibilis készllékek csatlakoztathatok; minden készilék
parhuzamosan kapcsolédik a tapfesziltség-ellatas és kommunikacios jelek szamara szolgalo
csupan két vezetékre. A BlueBUS-rél tovabbi informacidkat tartalmaz a ,,7.3.1 BlueBUS” pont.

STOP: bemenet azon készllékek szdmara, amelyek a folyamatos mozgasokat blokkoljak,
vagy adott esetben megdllitiak. A bemeneten megfelel§ intézkedésekkel a ,normal zard” és az
,nhormal nyitdé” érintkezOket és készllékeket allandd ellenallasokkal lezarni lehet. Tovabbi
informaciok a STOP-rél a ,,7.3.2 STOP bemenet” pont alatt talalhatok.

P.P. (Lépteté lGizemmodd): Bemenet olyan berendezések szamara, melyek a mozgast
vezérlik; az ,altalaban nyitva” érintkezéket lehet csatlakoztatni.

ANTENNA: A radiévevd antennajanak csatlakoztatasara szolgalé bemenet (a LUCY B-be az
antennat beépitették).

&

4.) Végellenérzések és inditas

Az automatika ellen6rzésének és inditasanak megkezdése el6tt a kaput a palyajanak
kbézepére kell tolni ugy, hogy a nyitas és zaras iranyaba szabadon mozoghasson.




/”4.1)) Az irany kivalasztasa

Aszerint, hogy az ajtoényitd hogyan kerult L

felszerelésre az ajtoszarnyra, kell kivalasztani a ([ =

nyitds mozgasiranyat. Ha a nyitdshoz az 0 — = —

ajtészarnyat balra kell mozgatni, a

valasztdkapcsolét balra eltolni, mint a 16. abran, ha

a nyitdshoz  jobbra kell mozgatni, a ety

valasztdkapcsolot jobbra tolni, mint azt a 17. abra "Lj |
\mutatja. o "" T i j

. ex . )

4.2.) Tapellatas csatlakoztatasa

A A tapellatas csatlakoztatasat a ROBUS 350-hez tapasztalt szakszemélyzet

megfelelé ismeretekkel és a torvények, eldirasok és rendelkezések teljes betartasa

mellett kell, hogy végezze. )

-

A ROBUS 350 tapfesziiltséghez torténé csatlakoztatasa utan néhany egyszeri ellenérzést kell

elvégezni:

1. Ellenérizni, hogy a BLUEBUS LED masodpercenkénti egyszeri Utemben szabalyosan
villog.

2. Ellenérizni, hogy fotocellakon lévé LED-ek villognak-e (a TX és RX-en); ahogy a LED-ek
villognak, az lényegtelen és mas okokra vezethetd vissza.

3. Ellenérizni, hogy a FLASH kimenetre csatlakoztatott villogé lampa és az S.C.A. kimenetre
csatlakoztatott ellendrzé lampa ki van-e kapcsolva.

Ha nem térténik minden a fentiek szerint, a vezérlés aramellatdsat haladéktalanul le kell

kapcsolni, és az elektromos csatlakozdsokat alaposan at kell vizsgalni.

Tovabbi hasznos utmutatas a hibak keresésére és kikliszobdlésére a ,7.6. Problémak és azok

Kmegoldésai” fejezetben talalhato.

ﬂ.&) A késziilékek betanitasa

A tapfesziltség csatlakoztatasa utdn meg kell tanulni a vezérlésnek azokat a készulékeket,
melyek a BLUEBUS és STOP bemenetekre vannak csatlakoztatva. Ezen fazis elétt az L1 és
L2 LED-ek villognak, és ezzel jelzik, hogy a készllékek betanitasat el kell
végezni.

1. A [4] és [Set] nyomégombokat megnyomni és nyomva tartani.

E E

2. A gombokat felengedni, ha az L1 és L” LED-ek tul gyorsan kezdenek l
villogni (kb. 3 mp. utan). ¥

&5 E

3. Néhany masodpercet varni, mig a vezérlés befejezi a készilék

megtanulasat. @

4. A betanitas végén a LED STOP maradjon bekapcsolva, mig az L1 és
L2 LED-ek kialszanak (esetleg az L3 és L4 LED-ek elkezdenek villogni).

A csatlakoztatott berendezések tanitasat barmikor, a telepités utan is meg lehet ismételni, ha
példaul egy uj eszkozt csatlakoztatunk hozza.

QZ Uj betanitas elvégzéséhez lasd. a ,7.3.4. Egyéb késziilékek betanitasa” pontot.

(VY
ale

J
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A készilékek betanitasa utan az L3 és L4 LED-ek elkezdenek

.4.) A kapuhossz betanitasa

villogni. Ez azt jelenti, hogy a vezérlés fel kell, hogy ismerje az ajté I
hosszat (a zaras végallas kapcsolé és a nyitas végallas kapcsold =] -
kdzotti tavolsagot). Ez az érték sziikséges annak a helynek a F A==
kiszamitasahoz, ahol a lassitasnak és a részleges nyitdsnak meg &

kell térténnie. ' S 1T

1. A [¥] és [Set] nyomdgombokat megnyomni és nyomva tartani.

2. A gombokat felengedni, amint a mozgas megkezdédik (kb. 3 m
mp. utan).

3. Ellenérizni, hogy a folyamatos mozgas nyitdiranyd mozgas, ellenkezé esetben a [STOP]
gombot megnyomni és a ,4.1. Irany kivalasztasa” pontot alaposan ellenérizni; azutan az
1. ponttdl a mlveleteket megismételni.

4. Varni, amig a vezérlés a nyitdéiranyd mozgatast a nyitas végallas kapcsoléig elvégzi;
rogton utana kdvetkezik zardiranyu mozgatas.
5.  Megvarni, amig a vezérlés a zardiranyl mozgatast elvégzi.

Amennyiben nem térténik minden a fentiek szerint, a vezérlés tapellatasat haladéktalanul
lekapcsolni, és az elektromos csatlakozasokat alaposan felllvizsgaini.
\Tovébbi hasznos Utmutatast talal a ,7.6. Problémak és azok megoldasai” fejezetben is.

(4.5.) Az ajtomozgas ellendrzése

Az ajtészarnyhossz betanulasa utan néhany mozgast kell elvégezni, megvizsgalandé, hogy az
ajté mozgasa megdfelelé-e.

1. Az [OPEN] gombot megnyomni, hogy kiadasra kerlljén a ,nyitds” mozgéasra a parancs.
Ellenérizni, hogy a kapunyitas szabalyosan, és sebességingadozasok nélkil megy
végbe; csak ha a kapuszarny a nyitas vegallas kapcsol6tdl 70 és 50 cm kdzott taldlhatd,
akkor kell lassulnia, és a végallas kapcsolo kioldasanak hatdsara a mechanikus végallas
Utk6zéstdl 2-3 cm-re megalini.

2. [CLOSE] gombot megnyomni, hogy kiadasra keriljon a ,zaras” mozgatas parancs.
Ellenérizni, hogy a kapuzaras szabalyos-e és sebességingadozasok nélkil térténik. Csak
ha a kapuszarny a zaras végallas kapcsolétél 70 és 50 cm kozoétt talalhatd, kell, hogy
lassuljon, és a végallas kapcsold kiolddsa alapjan a zarasi mechanikus végutkdzéstdl 2-3
cm tavolsagban megalljon.

3. A mozgasok alatt ellenérizni, hogy a villogd ldampak a villogast valtakozva minden fél
masodpercben elvégzik (0,5 mp. be, 0,5 mp. ki). Ha ez megvan, akkor az S.C.A.
szoritokra csatlakoztatott kontroll-lampat is ellenérizni: lassubb villogas a nyitas és
gyorsabb a zaras alatt.

4. Kuilénbdzé nyitd- és zard6 mozgasokat végrehajtani, hogy az esetleges szerelési vagy
beallitdsi hibdkat, vagy mas uUzemzavarokat, mint pl. az erfsebb surlédas okozta
megallast, felfedni.

5. Ellenérizni, hogy a ROBUS 350 ajtonyitd felerésitése, a fogasléc és a végallas kapcsolo
kengyelei az ajtomozgas hirtelen gyorsulasai vagy lassulasai utan is erések, stabilak, és
elegendbek ellenalloképesek-e.

-

4.6.) A mar programozott funkciok

A ROBUS 350 vezérlés rendelkezik néhany programozhato funkcidval. Ezeket a funkciokat
gyarilag ugy konfiguraltak, hogy a legtébb automatizalas szikségleteit kielégitsék; ezeket
azonban egy megfelelé programozasi eljaras segitségével barmikor meg lehet valtoztatni —
\Iésd. ehhez a,7.2. Programozasok” pontot.

J
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6.7.) A radiéadé tarolasa \

A ROBUS 350 tavvezérléséhez a vezérlésen az SMXI| vagy SMXIS tipusu radiovevd
készllékekhez az SM dugaszolé csatlakozd van betervezve (lasd. a 18. abrat). Minden
radidadét ez a vevl a kodjuk alapjan ismer fel, amely mas, mint minden mas adénak a kédja.
Ehhez sziikséges egy tarolasi fazis, amely alatt a vevét arra késziti fel, hogy mindenegyes
adot felismerjen.

Az adok tarolasa két kilénbdz6 modon térténhet.

. lzemmoéd:

Ennél a tarolasi médnal az adé nyomdégomb funkcidja fix, és a vezérldn minden nyomégomb
megfelel a 4. tablazatban megadott parancsnak. Mindenegyes ado részére el kell végezni egy
tarolasi fazist, melynél minden nyomégombot letarolnak. Ebben a fazisban Iényegtelen az,
hogy melyik nyomégombot nyomjak, és csak egy tarold helyet foglal el. Az I. izemmaodnal egy
ado csupan egy automatikat vezérelhet.

4. tablazat: tarolas az I. lzemmdd szerint.

Il. izemmod:

Ebben az lUzemmdédban mindenegyes adé nyomégombhoz a vezérlés négy lehetséges
utasitasainak egyikét lehet hozzarendelni, amelyek az 5. tablazatban talalhaték. Minden
fazisban csak egy nyomégomb lesz letarolva, pontosabban szélva az, amelyet a tarolasi
fazisban megnyomtak. A taroléban mindenegyes letarolt nyomégomb elfoglal egy tarold
helyet.

A ll. Gzemmaéddban ugyanannak az adonak a kildnb6zé gombijait hasznaljak, hogy ugyanazon
automatikanak tobb parancsot adjanak ki, vagy, hogy tébb automatikat vezéreljenek. PI.: a 6.
tablazatban az ,A” automatikat vezérlik, és a T3 és T4 nyomdgombokhoz ugyanaz az utasitas
van hozzarendelve, vagy a 7. tablazatban 1évd példaban harom automatikat vezérelnek: ,A”
(T1 és T2 nyomégomb) ,B” (T3 nyomdégomb), és ,C” (T4 nyombégomb).

A Mivel a tarolasi eljarasoknak 10 mp-es idékorlatjuk van, a kovetkezé pontokban lévd
utasitasokat a tarolas elé6tt elolvasni, és az utébbiakat csak ezutan végrehajtani.

4, tablazat: tarolas az |. izemmaddban

T1 nyomégomb .Léptetd Uzemmod” utasitas
T2 nyomégomb ,ozarnynyitas” utasitas

T3 nyomoégomb LNyit” utasitas

T4 nyomoégomb LZar’ utasitas

Megjegyzés: az egycsatornas adok csak a T1 nyomogombbal rendelkeznek, a kétcsatornas addk csak
a T1 és T2 nyomdégombbal rendelkeznek.

5. tablazat: Il. izemmaodban rendelkezésre allé utasitasok

1. LLéptetd lzemmdd” utasitas

2. L~Szarnynyitas” utasitas

3. LNyit” utasitas

4. JZar’ utasitas
6. tablazat: 1. Tarolasi példa a Il. izemmodban
T1 nyomoégomb LNyit” LA” automatika
T2 nyomégomb Zar’ LA” automatika
T3 nyomégomb ,ozarnynyitas” LA” automatika
T4 nyomogomb Lozarnynyitas” LA” automatika

| 7. tablazat: 2. Tarolasi példa a Il. izemmaodban

T1 nyomégomb LNyit” LA” automatika
T2 nyomégomb JZar’ LA” automatika
T3 nyomégomb LLéptetd izemmadd” ,B” automatika
kT4 nyomoégomb LLéptetd lzemmdd” ,C” automatika j

12
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4.7.1.) Tarolas, l. izemmod

8. tabla: egy adé letarolasa az I. izemmoédban
1. A vevén lévd kis gombot megnyomni és nyomva tartani (kb. 3 mp-ig)

35
2. A gombokat elengedni, ha a vevén a LED kigyullad L 6
ST
3. 10 mp-en belll legaldbb 2 mp-ig a tarolandé radidadé egyik tetszéleges + 4
gombjat megnyomni. o 2
4. A vevén lévd LED haromszor felvillan, amint a tarolas sikeres volt \EJ_)i
b *3

\§

Tovabbi adok taroldsahoz a 3. lépést tovabbi 10 mp-en bellil megismételni. A tarolasi fazis
automatikusan befejezédik, amennyiben 10 mp-en belll nem kap Uj kédot.

4 . . .. . )
4.7.2.) Tarolas, Il. tzemméd
9. tabla: egy adé letarolasa az Il. izemmodban
1. A vevdn lév6 kis gombot annyiszor megnyomni, mint a kivant ¥
vezérlbutasitas — lasd. az 5. tablazatot 1.4
2. Ellendrizni, hogy a LED a vevdn olyan gyakran villog-e, mint a kivalasztott L
vezérléutasitas. xq% 1.4
3. 10 mp-en belil legalabb 2 mp-ig a tarolandé radidadé kivant gombjat +
megnyomni. é 25
4. A vevon |évo LED haromszor felvillan, amint a tarolas sikeres volt. \d)i
. 3
Tovabbi adok tarolasahoz ugyanarra a vezérl6utasitasra, a 3. lépést tovabbi 10 mp-en belil
megismételni. A tarolasi fazis automatikusan befejezédik, amennyiben 10 mp-en belil nem kap Uj
kodot.
\_ J
(" 4.7.3.) Tavtarolas )
Egy uj addét a vevd kis gombjanak mikodtetése nélkul is le lehet tarolni. Ehhez egy mar
letarolt és miikédé addval kell rendelkezni. Az Uj taroland6é adé a mar letarolt ado jellemzéit
Orokli. Ha ehhez az elsé ad6 az |. iGzemmoddban van letarolva, akkor az Uj add is az |.
Uzemmodban lesz letarolva. Ebben az esetben az adonak tetszéleges nyomdgombjat meg
lehet nyomni. Amennyiben a mar miikddd ado ellenben a Il. Gzemmddban van letarolva, akkor
az uj is a Il. tzemmadban lesz. Nagyon fontos, hogy az elsd adon a kivant vezérlparancs
nyomogombjat és a masodik adén azt a nyomégombot nyomjuk meg, amelyhez ezt a
vezérléparancsot hozza akarjuk rendeilni.
A A tavtarolas minden vevén az adoé hatésugaran beliil elvégezhetd, ehhez csak az
illeté6 adét kell bekapcsolva tartani.
Az automatika hatékérén belll mindkét adon a kdvetkezd 1épéseket kell végrehajtani:
10. tablazat: Egy ado tavletarolasa
1. Legalabb 5 mp-ig megnyomni az Uj radidadé gombjat, azutan elengedni. ¥ &
(A s B
2. Haromszor lassan a mar tarolt radiéadé gombjat megnyomni.
13 15 15
3. Egyszer lassan az Uj radidad6 gombjat megnyomni. ié
1=
Ezzel a vevé felismeri az Uj adét, és a mar tarolt jellemzéit elfogadja. Tovabbi adok tarolasahoz minden
Iépést minden Uj adonal megismételni.
- /
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4.7.4.) Radiéado torlése

11. tablazat: Minden adé torlése
1. A vevén lévé kis gombot megnyomni, és nyomva tartani.

[
2. Varni, amig a LED felgyullad, aztan varni, amig elalszik, és azutan varni, :q}/_ a \fi'i
amig haromszor felvillan. ST « ¥3
3. A gombot pontosan a harmadik villanas kdzben elengedni. I_:a
4. Ha a torlés sikeres volt, akkor a LED révid egymasutanban 6tszor felvillan. k“d)i

-
4.7.5.) A radidvevd megfelel6ségi nyilatkozata

Nice S.p.a., Via Pezza Alta 13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV) Italien

A Nice S.p.a. kijelenti, hogy a SMXI, SMXIS radiévevé modellek, és a hozzatartoz6 FLO2R-S
és SM2 addk az R&TTE legfontosabb kdvetelményeinek megfelelnek, ami ezen késziilékek
alkalmazasi céljat illeti. Készlilt 1. osztalyban, 20. alosztalyban.

2004. marcius 19.

-

J

5.) Végellenérzés és iizembe helyezés

-

A maximalis biztonsag szavatolasahoz az automatizalas végrehajtasanal ez a fazis a
legfontosabb. A végellenérzés a készilékek — amelyekbdl az automatika all — periodikus
felllvizsgalataként is szolgalhat.

A teljes berendezés végellendrzését tapasztalt szakszemélyzetnek kell végeznie, aki
meghatarozza mely ellendrzéseket, a fennallé6 kockazatok szerint, kell elvégezni, és a
torvényekkel, eléirasokkal és rendeletekkel, és kiilonésképpen az EN 12445 szabvany
minden koévetelményével valé egyezdséget meg kell vizsgalni, melyekben a kapuk
automatizalasanak vizsgalati médszerei meg vannak adva.

-

~

[5.1.) Végellenérzés

Az automatika mindenegyes elemére, mint pl. kapcsolosavok, fotocellak, vészleallitdk, stb.

egy specifikus végellendrzés szilkséges.

Ezekre a készilékekre az adott utmutatékban megjeldlt eljarasok elvégzése szikséges.

A ROBUS 350 végellenérzéshez a kdvetkez6 vizsgalati sorrendet kell elvégezni:

1. Ellenérizni, hogy minden az ebben a kézikényvben, és kiilénésen az ,Utmutatd” fejezetében
megadottak maximalis betartasra keriltek.

2. A betervezett vezérl6készilékeket (kulcsos kapcsolo, vezérlégombok, vagy radidadd) alkalmazni; a
kapu zarasat, nyitasat és leallitasat tesztelni és ellendrizni, hogy az elvarasoknak megfeleléen
mkodik-e.

3. Minden biztonsagi berendezés korrekt miikddését egyedenként ellenérizni, amennyiben a
készlilékben megtalalhatd (fotocellak, kapcsoldsavok, vészleallito, stb.).

Kiemelten kell egy késziilék kivaltasanal a BLUEBUS LED-nek kétszer felvillanni, és ezzel igazolni,
hogy a vezérlés az eseményt felismerte.

4. Fotocelldk ellendrzéséhez, és kilondsen annak megvizsgalasahoz, hogy van-e mas készilékekkel
interferencia, egy 5 cm atméréji és 30 cm hosszu hengert el6szdr a TX optikai tengelyére elészér a
TX kbzelében, aztan az RX kdzelében, és végezetil a kdzepén atvezetni és megvizsgalni, hogy a
késziilék minden esetben kiold-e, és aktiv allapotabdl a riasztas allapotaba atmegy-e, illetve
megforditva. Azutan ellendrizni, hogy a vezérlésben az elvart tevékenység megtorténik-e, a zaras
alatt tehat, pl. a mozgas megforditasa.

5. Ha az ajtdmozgas éltal okozott veszélyek a becsapddasi erd hatarolasaval le lettek biztositva, az erét
mérni kell az EN 12445 el6iras rendelkezései szerint. Abban az esetben, ha a
.Sebességszabalyozas” és a ,motorer§” ellendrzése segédeszkbdzként szolgal a rendszernek, a
becsapddasi er6 csdkkentéséhez, akkor a beallitast kiprébalni, és megtalalni azt, amivel a legjobb

\ eredményt lehet elérni.

AN
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5.2.) Uzembe helyezés

Uzembe helyezést csak azutan lehet elvégezni, miutan a ROBUS 350, valamint a tdbbi
készllék minden végellenbrzése eredményesen befejez6dott. Részleges, vagy idészakos
Uzembe helyezés nem megengedett.

1. Az automatika miiszaki dokumentaciojat dsszeallitani, és ezt legalabb 10 évre megbrizni.
Ennek a kdvetkezéket kell tartalmaznia: az automatika 6sszeallitasi rajza, kapcsolasi rajz az
elektromos csatlakozasokkal, kockazatanalizis, és az alkalmazott megoldasok, a gyarté
megfelel6ségi nyilatkozata minden alkalmazott készilékre (a ROBUS 350-hez a mellékelt
.CE megfeleléségi nyilatkozatot” hasznalni), a hasznalati utasitdsok masolata és az
automatika karbantartasi terve.

2. A kapura elhelyezendd egy tabla a kdvetkez8 adatokkal: az automatika tipusa, a gyarté neve
és cime (az ,uzembe helyezésért” felelés), sorozatszam, gyartasi év, és a CE megjeldlés.

3. A kapu kozelébe maradandé mdodon egy cimke vagy egy tabla rogzitend6 ugy, hogy az a
kireteszelés és a kézi mozgatas elvégzéséhez sziikséges adatokat tartalmazza.

4. Az automatika megfeleléségi nyilatkozatat elkésziteni, és a tulajdonosnak kikézbesiteni.

5. Az ,Utmutatd és utasitdsok az automatika kezeléséhez’ kézikdnyvet elkésziteni, és az
automatika tulajdonosanak atadni.

6. A karbantartasi tervet elkésziteni és az automatika tulajdonosanak kikézbesiteni. Ez
tartalmazza az egyedi készillékek karbantartasi eldirasait.

7. Az automatika Uzembe helyezése el6tt a tulajdonost megfelel6 médon és irdsban (pl. az
,Utmutatd és utasitdsok az automatika kezeléséhez’-ben foglaltak szerint) a tovabbi
veszélyekrdl és kockazatokrdl informaini.

-

6.) Karbantartas és szanalas

Ez a fejezet tartalmazza a ROBUS 350 karbantartasi tervének, valamint a leszerelés és
hulladékeltakaritas tervének készitéséhez sziikséges informaciokat.

-

[6.1.) Karbantartas
A biztonsagi szint fenntartdsahoz, és az automatika lehet6 leghosszabb élettartamanak
biztositasahoz rendszeres karbantartas sziikséges.

A A karbantartast a jelen kézikonyvben leirt biztonsagi utasitasok és az érvényben lévé

torvények és eléirasok rendelkezései szerint kell elvégezni.

Amennyiben vannak olyan készilékek, amelyek masok, mint a ROBUS 350, azoknal az 6
sajat karbantartasi terviikben foglaltakat kell elvégezni.

1. A ROBUS 350 szamara legalabb 6 hénapon beldl, vagy 10 000 mozgasi tem utan az
elézetes karbantartas szerint egy programozott karbantartas sziikséges:

2. Minden elektromos tapellatast, beleértve az esetleges puffer-telepeket is, levalasztani.

3. Az automatika minden anyaganak rosszabbodasa ellenérizend6, kilénds tekintettel az
erézidéra és a rozsdasodasi helyekre a szerkezeti elemeken; azokat az alkatrészeket,
amelyek nem adnak kell§ garanciat, ki kell cserélni.

4. A mozgo elemek kopasat ellenérizni, mint kis fogaskerék, fogasléc, és mas ajtdszarny
részek; az elhasznalddott alkatrészeket ki kell cserélni.

5. Az elektromos tapvezetékeket ismét csatlakoztatni, és az ,5.1.) Végellenérzés” pontban
eléiranyzott 6sszes tesztet és ellendrzést elvégezni.
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.2.) Szanalas

A ROBUS kiilénb6z6 anyagokbdl all, melyek egy részét ujra lehet hasznositani (acél,
aluminium, miianyag, elektromos kabel). Mas részét azonban el kell takaritani (telepek,
elektronikus aramkorok).

Néhany elektronikus alkatrész és telep kornyezetre karos anyagokat tartalmazhat; nem
szabad a kornyezetet veliik szennyezni. Informalédjon, hogy hogyan Ilehet
ujrahasznositani, vagy megsemmisittetni, és tartsa magat a helyileg érvényes
eléirasokhoz.

1. Az dramellatast és az esetleges akkumulatorokat az automatikardl levalasztani.

2. Minden késziléket és tartozékot leszerelni. Ehhez a ,3.) Telepités” fejezetben leirt
eljarast forditott sorrendben elvégezni.

3. Amennyiben lehetséges, az alkatrészeket szétvalasztani: kilénb6zé maodon
hasznosithatok vagy megsemmisitendék, pl. fém, mlanyag, elektronikus aramkorok,
telepek, stb.

4. Osztalyozni és az igy szétvalasztott kilénb6zd anyagokat a feljogositott helyi

\ Ujrahasznositdé és megsemmisité kdzpontoknak atadni.

7) Tovabbi informaciok

s

A kovetkezd fejezet targyalja a ROBUS350 programozéasi lehet6ségeit, egy személyes
kialakitast, a hibakeresést és diagnozist.

\_

-

/7.1) Programoz6 gombok

A ROBUS350 vezérlé egységén 3 nyomdégomb talélhatd,
amelyek a vezérl6 egység tesztelésénél és

|
'_I
=1

000!

-

foe ] 'D.II {
| u.-'; |’='.-'

programozasanal az utasitasok bevitelére szolgalnak. L2
‘ & .
Nyit Az ,OPEN” gombbal lehet kiadni a nyitas } L

A parancsot vagy a programozdé pontot felfelé
eltolni. Le

Stop A ,STOP” gombbal lehet a mozgast megallitani,

Set ha 5 mp-nél tovabb nyomjuk, a

programozashoz valé hozzaférésre szolgal

Close |A ,CLOSE’ gombbal lehet a zaras parancsot T
\ kiadni, vagy a programozé pontot lefelé eltolni. @

-

-

7.2) Programozas

A ROBUS350 vezérld egysége néhany programozhaté funkciéval rendelkezik. Ezen funkcidk
beallitdsa a vezérld egységen lévé 3 gombbal torténik: [A] [Set] [¥] a funkcidkat az L1...L6
LED-ek jelzik ki.

A ROBUS350 rendelkezésre allo programozhato funkcioi a 2. szinten talalhatoak.

Els6 szint: ON-OFF funkcidk (aktiv vagy nem aktiv). Ebben az esetben minden LED egy
funkcidt jelenit meg. Ha a LED vilagit, a funkcié aktiv, ha a LED nem vilagit, a funkcié nem
aktiv. —Lasd a 14. tablazatot.

Masodik szint: Egy 1-t6l 6-os értékskalan beallithaté paraméter. Ebben az esetben az L1...L6
LED-ek mindegyike a 6 lehetseéges beallitott értéket mutatja.- Lasd a 14. tablazatot.
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/7.2.1) Az elsé szint funkcioi (ON-OFF-Funkciok)

12. tablazat: A programozhaté funkciodk listaja: els6 szint

Funkcio Leiras

L1

Automatikus zaras | Ez a funkcio lehetévé teszi az automatikus kapuzarast programozott szlinetidd
utan; gyarilag a sziinetid6t 30 masodpercre allitjak be, de ezt 5, 15, 30, 45, 60,
80 masodpercre lehet megvaltoztatni. Ha a funkcié nem volt aktivalva, a
miikddésmaod ,félautomata”.

L2

Zaras a fotd Ezzel a funkcidval a kaput a fotdcella kitakarasa utan 5 masodperccel ismét
szerint be lehet zarni, akkor is, ha a sziinetidét nagyobb értékre allitottak be. A
viselkedés a szerint valtozik, hogy az ,automatikus zaras” aktivalva van-e.
Aktivalt ,automatikus zaras” mellett a nyitdsi mozgas kozvetlenul a régtén a
fotocellak kitakarasa utan ledll, és 5 masodperc utan kezd6édik a zarasi
mozgas. A nem aktivalt ,automatikus zaras” esetén nem szakad meg a
nyitéiranyd mozgas, azonban a fotdcella kitakardasa 5 masodperc utan egy
zarb-iranyl mozgast okoz. Amennyiben ezt a funkciot nem aktivaltak, a sziinet
ideje azonos a programozottal.

L3

Mindig zar A ,mindig zar” funkcié egy zarast okoz, ha egy aramkimaradas utan az ajté
nyitva van. Biztonsagi okokbdl a mozgast egy 5 mp hosszu figyelmeztetés
el6zi meg. Ha ez a funkcio az aramellatas visszatérésekor nincs aktivalva, a
kapu éallva marad.

L4

Stand-By Ezzel a funkcidval a fogyasztdst a minimumra lehet csékkenteni. Kiléndsen
akkor hasznos, ha a tapfesziltség-ellatas pufferteleprdl torténik. Ha ez a
funkcio aktivalt, akkor a vezérlés 1 masodperccel a mozgas befejezése utan a
BLUEBUS kimenetét (és ezzel a késziilékeket) valamint mindegyik LED-et
lekapcsolja, a BLUEBUS-LED kivételével, amelyik lassabban kezd villogni.
Vezérl6 utasitas érkezésekor a vezérlés ismét felveszi a teljes Gzemre all at.
Nem aktivalt funkcié mellett nem térténik meg a fogyasztas csokkenése.

L5

Inditas Ennek a funkcionak az aktivalasaval a minden mozgast bevezeté fokozatos
gyorsulas ki van kapcsolva, ugy, hogy az inditasi er6 maximalis. Ez a funkcio
er@s statikus surlodasok esetén hasznos, példaul hénal vagy jégnél, ami a
kapuszarnyat akadalyozza. Ha az inditas funkcié nincs aktivalva, akkor a
kapumozgas egy fokozatos gyorsulassal kezdédik.

L6

Elére-figyelmeztet | Az El6re-figyelmeztet funkciéval a villogélampa bekapcsolasa és a mozgas
megkezdése kdzé egy 3 mp-es szinet lesz beiktatva, a veszély elbre
jelzésére. Ha ez a funkci6é nincs aktivalva, a villogé lampa bekapcsolasa a
mozgas kezdetével egy id6ben torténik.

A ROBUS350 normal Gzemmoddja alatt az L1....L6 LED-ek azon allapot szerint, melyeket
abrazolnak, vannak be- és kikapcsolva, példaul az L1 be van kapcsolva, ha az ,automatikus
zaras” funkcio aktiv.

valto

[
7.2.2) Elsé szint — Programozas (ON-OFF funkciodk)
Gyérilag az elsd szint minden funkciéja ,OFF”-ra van allitva, amit azonban barmikor meg lehet

ztatni, mint az a 13. tablazatban megadott. Ovatosnak kell lenni azonban az eljaras

végrehajtasakor, mert az egyik gomb és a masik gomb megnyomasa ko6zétt az idékorlat 10
masodperc. Egyébként az eljaras automatikusan befejez6dik, az eddig elvégzett valtoztatasok
tarolasaval.

13. tablazat: Az ON-OFF funkciok megvaltoztatasa

A [SET] gombot megnyomni, és kb. 3 masodpercig nyomva tartani.

SET e
2. A[SET] gombot elengedni, ha az L1 LED villogni kezd L 4
. L1 SET
3. A [A] vagy a [¥] gombot megnyomni, hogy a LED-ek villogasat eltolijuk, ¥# %% N
amelyek megvaltoztatandd funkciokat abrazolnak. o o
4. A [SET] gombot megnyomni, hogy a fliggvények statusat megvaltoztassuk. xdjz “.ﬂ)ﬁ
(révid villanas = OFF; hosszu villanas = ON) ST
5. 10 s-ot varni, hogy a programozas az id6hatarok lefutasaval befejez6djon. %
10=
Megjegyzés: A 3 és 4 pontok ugyanabban a programozasi fazisban megismételhetéek, hogy
Kmés fuggvényeket is ON-OFF-ra allitsunk.
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: A programozhato fii

ggvények listaja: masodik szint

7.2.3) A masodik szint fliiggvényei (Beallithaté paraméterek)

-

Belr_nEeEr;etl Paraméter (stEirI?t) Erték Leiras
L1 Szlinet- L1 5 masodperc
ideje L2 15 méasodperc Bedllitja a szlinet ill. az
L3 30 masodperc automatikus zarasi menet el6tti
L4 |45 masodperc idét. Akkor hat, ha az
L5 60 masodperc automatikus zaras aktivalva van.
L6 80 masodperc
L2 Léptetd L1 Nyit — Stop — zar - Stop A vezérl6 utasitasok
uzemmad L2 Nyit — Stop — zar - Stop szekvenciajat allija be, amelyek a
L3 Nyit — Zar — Nyit - Zar Iéptetés bemenethez vagy az 1.
L4 Lakotdémb - Gzemmaod radioutasitashoz vannak
L5 |Zzar rendelve, (Lasd a 4. és az 5.
L6 |5 Todmann - funkcid tablazatot.)
L3 Motor L1 Nagyon lassu
sebessége L2 Lassu
L3 Kézepes Beallitja normal menetnél a motor
L4 Gyors sebességeét.
L5 Nagyon gyors
L6 Nagyon nagyon gyors
L4 S:C:A: L1 S:C:A: funkcié (Kapu nyitva
Kimenet jelz6lampa)
L2 | Vilagit, ha a kapu zarva van Beallitja azt a funkciét, ami az
L3 | Vilagit, ha a kapu nyitva van S.C.A. kimenethez van rendelve.
L4 A 2. rddidutasitassal aktiv
L5 | A 3. radiéutasitassal aktiv
L6 | A 4. radidutasitassal aktiv
L5 Motor-eré L1 ,Nagyon kénnyd” kapu
L2 | "Konnyl” kapu A vezérls rendszer bedllitja a
L3 |,Kbézepes” kapu motor-erét és hozzailleszti a kapu
L4 ,Kbzép-nehéz” kapu stlyahoz.
L5 |,Nehéz” kapu
L6 ,Nagyon nehéz” kapu
L6 Részleges L1 0,5m
nyitas L2 1m Beadllitja a részleges nyitas
3 |15m értekét. A "Kapunyitas’ utasitast
L4 om csak a 2. radidutasitdssal lehet
5 [25m kiadni (lasd a 4. és 5. tablazatot)
L6 [3m
Megjegyzés: ’ gyari beallitas

-

minden paramétert tetszés szerint, mellékhatdsok nélkil be lehet allitani, csak a ,Motorer§”
bedllitasahoz kell kilénds 6vatossag:

e Nem szabad tul nagy erét beéllitani. Ez nem arra vald, hogy a kézzel nehezen mozgathaté
kaput mozgassa. Tul nagy erd beallitasa hatranyosan befolyasolhatja a biztonsagi rendszert
és kart okozhat a kapuban.

e Ha a motorer6 szabalyozast segédeszkdzként hasznaljak a rendszerhez, az Utkdzési erd
csokkentéséhez, akkor az erémérést minden bedllitas utan meg kell ismételni, mint azt az EN
12445 szabvanyban eldirtak.

e Elhasznalédas és az idGjaras befolyasolhatja a kapumozgasokat; ezért szikség lehet
rendszeres id6k6zonként uj bedllitasra.

AN
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/7.2.4) A masodik szint programozasa (beallithaté paraméterek)

Gydrilag ezek a paraméterek a , , tablazatnak megfeleléen be vannak allitva, azonban a 15.
tablazatban megadottak szerint barmikor megvaltoztathatok. Ovatosnak kell lenni a mivelet
elvégzésénél, mivel csupan 10 masodperc idékorlat all rendelkezésre az egyik és a masik
gomb megnyomasa kozott. Maskildénben a mivelet automatikusan befejezédik, az addig
elvégzett valtoztatdsok mentésével.

15. tablazat.: A beallithaté paraméterek megvaltoztatasa

1. A [Set] gombot megnyomni és kb. 3 masodpercig nyomva tartani. ¥
3s
2.  A[Set] gombot felengedni, ha az L1 LED villogni kezd "L
L1 SET|
s

3. A[A]vagy a [¥] gombokat megnyomni, hogy a villogast arra a ,Bemenet- ?_ﬂ H
LED"-re toljuk el, amelyik a megvaltoztatand6 paramétert jeleniti meg. ol w

4. A [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani; a [Set] gomb az 5. és 6. ¥
Iépés alatt is folyamatosan nyomva kell maradjon SET

5. Kb. 3 masodpercet varni, ezutan felgyulad az a LED, amely a Wl
megvaltoztatandd paraméter aktualis szintjét jelzi. ?¢'C

6. A[A]vagy a[V¥]gombokat lenyomni, hogy az aktualis paraméter értékét & ¥4+ .-
jelzé LED-et eltoljuk. {a]o{¥] ;¢;

7. A [Set] gombot elengedni +

8. 10 masodpercet varni, hogy a programozas az id6korlat lejartaval @ 10

befejezédjon.
Megjegyzés: mas paraméterek bedllitasa céljabol ugyanabban a beallitasi fazisban a 3-t6l 7. pontokat
meg lehet ismételni

o

~

J

[7.2.5) Els6 szint — Programozasi példa (ON-OFF-Funkciodk)

Példaként azon mlveletek szekvenciait adjuk meg, melyeket el kell végezni ahhoz, hogy a gyari
beallitasokat az ,Automatikus zaras” (L1) és a ,Mindig zar” (L3) funkciok aktivalasahoz
megvaltoztassuk.

16. tablazat els6 szint — programozasi példa
1. A [Set] gombot megnyomni, és kb. 3 masodpercig nyomva tartani

3
2. A[Set] gombot felengedni, ha az L1 LED villogni kezd vl
of |,
3. A [Set] gombot egyszer megnyomni, hogy az L1 — hez hozzarendelt 4 \d_f_
funkcié (automatikus zaras) allapotat megvaltoztassa L
4. Kétszer megnyomni a [ ¥] gombot, hogy az L3 LED villogjon \ffji
~L3
5. [Egyszer megnyomni a [Set] gombot, hogy az L3 - hez hozzarendelt +4
funkcié (mindig zar) allapotat megvaltoztassa. Az L3 LED hosszan villog. {"seT]
6. 10 masodpercig varni, hogy a programozas az idékorlat lejarta utan
befejezédjon. 10s

A miiveletek végén az L1 és L3 LED-eknek bekapcsolva kell maradniuk, ami azt jelenti, hogy az
»=automatikus zaras” és ,mindig zar” funkciok aktivaltak.

~
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7.2.6.) Masodik szint — programozasi példa (beallithaté paraméterek)

Példaként azon miveletek szekvencigjat adjuk meg, amelyek végrehajtanddk ahhoz, hogy a
gyarilag beallitott paramétereket megvaltoztassuk, és a ,szlinetid6t” 60 masodpercre (az L1-en
bemenet és az L5-0s szint) ndveljik és a konnyl kapuk ,motorerét” (az L5 bemenet és az L2-es
szint) csokkentsik.

17. tablazat.: Masodik szint (beallithaté paraméterek)
1. A [Set] gombot megnyomni és kb. 3 masodpercig nyomva tartani.

35
2.  A[Set] gombot felengedni, ha az L1 LED villogni kezd k‘:ﬁi
W L1 SET]
3. A [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani; a [Set] gomb az 4.és 5.
Iépés alatt is folyamatosan nyomva kell maradjon;.
4. Kb. 3 masodpercet varni, ezutan felgyullad a L3-as LED, amely L~
,5ZUnetidé” aktudlis szintjét jelzi. P W ] 35
5. Kétszer megnyomni a [¥] billenty(it, aminek hatasara az L5 LED villogni 4 4 -1
kezd, amely a ,sziinetid8” uj értékét jelzi. o]l w] F15LE
6. A [Set] gombot elengedni 2
SET
7. A [V] gombot négyszer megnyomni, hogy a villogas atmenjen az L5 é,_f
LED-re hd L5
8. A [Set] gombot megnyomni, és lenyomva tartani; [Set] a gombnak a 9. és
10. lépés alatt is folyamatosan nyomva kell maradni.
9. Kb. 3 mésodpercet varni, ezutan felgyullad az L5 LED, amely a w s
,motorerd” aktudlis szintjét jelzi. ATwL2 3=

10. Haromszor megnyomni a [V¥] billenty(it, aminek hatdsara az L2 LED & @&\ -
villogni kezd, amely a ,Motorer&” Uj értékét jelzi. ST

11. A [Set] gombot felengedni 4+
12. 10 masodpercig varni, hogy a programozas az id6korlat lejarta utan %
befejezédjék. 10s

-
-

&

7.3) Késziilékek hozzaadasa vagy eltavolitasa

ROBUS350-nel automatizalt rendszerhez barmikor hozza lehet adni ill. bel6le el lehet tavolitani
készllékeket. Kuléndésen a ,BLUEBUS”-ra és a ,Stop” bemenetre lehet a legkllénb6zébb
eszkozoket csatlakoztatni a ,7.3.1 BlueBus” és a ,7.3.2 STOP bemenet” bekezdésekben
megadottak szerint.

J
N

-

o

7.3.1) BlueBus

A BlueBus egy technika, amellyel a kompatibilis készllékek Osszekotését csupan két
vezetékkel el lehet végezni, amelyek ugy a tapfesziiltség ellatasra, mint a kommunikacios jelek
atvitelére szolgalnak. Minden késziléket a BlueBUS ezen két vezetékére csatlakoztatnak
parhuzamosan, anélkil, hogy a polaritasra figyelemmel kellene lenni. Minden készuléket
felismer a rendszer, mivel a telepités folyaman egyértelmi cimeket rendeltek hozza.

A BlueBus-hoz lehet példaul fotdcellakat, biztonsagi berendezéseket, kapcsoldé gombokat,
ellenérzé lampakat, stb. csatlakoztatni. A ROBUS350 vezérld egység egy megfelelé tanulasi
fazison keresztil felismer minden csatlakoztatott készlléket egymas utan, és képes minden
lehetséges hibat a legnagyobb biztonsaggal észlelni. Ennek alapjan, ha a BlueBUS-hoz egy
késziléket hozzaadnak vagy eltavolitanak, a vezérlésen minden alkalommal el kell végezni a
tanulasi folyamatot a ,7.2.4 Egyéb készulékek tanuldsa” bekezdésben leirtak szerint.

AN
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7.3.2) Stop bemenet

A STOP az a bemenet, amely a mozgas haladéktalan megallasat okozza, amit egy rovid,

ellenkezd irdnyu mozgas kovet. Erre a bemenetre normal nyit6é érintkezés ,NO”, normal zard

erintkezds ,NC” kimenetl vagy konstans 8,2 kQ kimeneti ellendllasu készilékek (mint példaul
pneumatikus élvédelem) csatlakoztathatok.

A vezérld egység a tanulasi fazisban -a BlueBUS-hoz hasonl6an- felismeri a STOP bemenetre

kapcsolt készlléket is — lasd a ,7.2.4 Egyéb készllékek felismerése” bekezdést; ezutdn ha a

tanult allapotok tetszéleges variacidja bekdvetkezik, akkor az egy STOP parancsot valt ki.

Sokféle, kiloénbdzd tipusu eszkdz csatlakoztathatd a STOP bemenetre megfeleld

elrendezésben:

o Megfeleld eljarassal a STOP bemenetre tobb mint egy, akar kiilonb6zé tipusu eszkozt is
lehet csatlakoztatni.

e ToObb ,NO”-készileket lehet egymassal korlatlan szamban parhuzamosan kapcsolni.

o Két, 8,2 kQ allandd kimeneti ellenallassal rendelkezé eszkdzt lehet parhuzamosan
kapcsolni; tdbb mint két készilék esetén mindegyiket kaszkadba kell kapcsolni, egy 8,2
kQ-os lezaro ellenallassal.

e Az NC és NO tipusu eszkdzdk kombingcidja is lehetséges, ha a két érintkez6t
parhuzamosan kapcsoljak, ahol az NC érintkez6vel sorba kell kétni egy 8,2 kQ-os
ellenallast (ennél fogva a harom készilék, NO, NC és 8,2 kQ kombinacioja is lehetséges).

A Ha a STOP bemenetet biztonsagi funkciéval rendelkezé késziilékek

csatlakoztatasara hasznaljak, csak az allandé 8,2 kQ-os kimeneti ellenéllasu késziilékek

\garantéljék a hiba-biztos lll. biztonsagi osztalyt az EN 954-1 szabvany szerint. )
[7.3.3) Fotécellak )

A ,BlueBUS” rendszer a jumperekkel

végezhetd cimzésével lehetdvé teszi, hogy

a vezérlés a fotocellakat felismerje és Il

korrekt érzékelési funkciét rendelhessen '

hozza. A cimzést ugy a TX-en mint az RX-

en is el kell végezni (a rovidzarakat azonos _

iranyba allitani), aminél ellendrizni kell, R !

hogy tovabbi, azonos cimi fotécella parok l ] ]

ne legyenek. Egy = ROBUS350-nel o

megvaldsitott  tolokapu automatikdn a @

fotocelldkat a 22. abra szerint lehet

telepiteni.

A fotocellak telepitése ill. eltavolitasa utan a vezérlésen le kell futtatni a tanulasi fazist, a ,7.3.4

Egyéb készilékek megtanulasa” bekezdésben leirtak szerint.

Fotocella jumper Fotocella jumper

FOTO [l FOTO 2 [

Kilsé fotécella m=50 cm - Kilsé fotocella t-“;_&

Kiold zarasra P Kiold nyitasra A

FOTO Il I FOTO 21l

Kiilsé fotocella m=100 cm | (G Belsg fotocella S

Kiold zarasra f Kiold nyitasra 4

FOTO 1 I FOTO 3

Bels6 fotécella m=50 cm =T Csak egy fotocella a teljes ||

Kiold zarasra automatika szamara L

FOTO 11l T -

ﬁg%ozfg:ggre;'a m=100 cm his2s &  Ha a FOTO 3-at a FOTO Ilvel egyit

= telepitik, akkor a fotécella elemek (TX-RX)
helyzeteinek meg kell egyezni a fotdcellak
hasznalati utasitasaban megadottakkal
g J
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7.3.4 Egyéb késziilékek megtanulasa
Normal esetben a BlueBUS-ra és a STOP bemenetre csatlakoztatott késziilékek tanulasi
folyamatat a telepitas alatt végzik el, ha azonban késziilékek hozzaadasa ill. eltavolitasa tértént,
a tanulast az alabbiak szerint lehet megismételni:
19. tablazat: Egyéb késziilékek megtanulasa
1. A[A] és [Set] gombot megnyomni és nyomva tartani El
SET
2. A gombokat felengedni, ha az L1 és L2 LED-ek nagyon gyorsan villogni * ¥ - 1
kezdenek (kb. 3 mp. utan) &](se1] /ﬂl:'\ L1 /¢\L2
3. Néhany masodpercet varni, hogy a vezérlés a készilékek tanulasat %
befejezze
4. A tanulas végén az L1 és L2 LED-eknek nem szabad tovabb villogni, a 0 o
STOP LED-nek bekapcsolva kell maradni, ellenben az L1...L6 LED-eknek L1 Lz
a sajat ON-OFF funkciojuk allapota szerint fognak kigyulladni.
i Készilékek hozzaadasa és eltavolitasa utan az automatika végellenérzését az ,5.1
Végellendrzés” pont utasitasai szerint ismételten el kell végezni.
\ y,

7.4. Specialis funkciok

(7.4 ,Mindig nyit” funkcio

A mindig nyit funkcié a vezérl6 egység egyik kildnlegessége, amellyel mindig egy nyitasi
mozgas torténik, ha a ,lépteté-izemmodd” utasitas 2 masodpercnél hosszabb ideig kiadasra
kerul; Hasznalhato példaul arra, hogy a léptetd izemmaod szoritdéira egy idékapcsold érintkezdit
csatlakoztassak, és ezzel a kapu egy meghatarozott ideig nyitva marad. Ez a kildnleges
funkcié a lépteté lzemmdd bemenet programozasatdl fliggetlendl létezik; egyetlen kivétel a
léptetd Uzemmdd bemenet ,zaras’-ként programozasa — lasd a ,Léptet6 UGzemmod”
\ paramétereket a 14. tablazatban.

(" 7.4.2) ,Todmann” ,,barmerre mozgat” funkcié

Ha egy biztonsagi berendezés nem miikddik helyesen, vagy Gzemen kivil van, akkor a kaput a
.fodmann” ,barmerre mozgat” (zemmoddban lehet mikodtetni. A részleteket lasd a
.kapumozgatas a biztonsagi berendezések lizemen kivil esetén” bekezdést az ,Utasitasok és
tanacsok a ROBUS kapunyit6é hasznaléi szamara” fuggelékben.

VAN

g

@

-

\
ﬁ.S) Egyéb késziilékek csatlakoztatasa T T \
Sziikséges lehet kilsé készilékeket, mint példaul egy
magneskartya-olvasét, vagy egy kulcsos kapcsold vilagitasat E @ @ @
csatlakoztatni. A taplalas megoldasat lasd a 23. 4bran.
A tapfesziltség 24VDC —30% - +50% l l
100 mA a maximalisan rendelkezésre all6 aram - +
248eo
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A 20. tablazatban hasznos tanacsok
talalhatok esetleges lzemzavarok
elharitasara, melyek a telepités soran
vagy meghibasodasok esetén
eléfordulhatnak.

.6) Problémak és megoldasai

Tinet

o " 0

20. tablazat: Hibakeresés I

Ajanlott vizsgalatok

A radiéado, nem vezérli a kaput és az adon
Iévé LED nem villan fel

Ellenérizni, hogy az add telepei nem meriliek-e le.
Sziikség esetén cserélni.

A radidado, nem vezérli a kaput, de az adén
Iévé LED felvillan

Ellendrizni, hogy az add helyesen van-e a radiévevében
eltarolva

Nem toérténik mozgas és a BlueBUS LED
nem villog

Ellenérizni, hogy a ROBUS350 megkapja-e a 230V-os
halézati tapfeszultséget. Ellendrizni, hogy a biztositékok
kiolvadtak-e. Ebbe3n az esetben a hiba okat megkeresni,
és ezutan kicserélni a biztositékot azonos aramértékire és
ugyanazokkal a jellemz8&kkel rendelkezére.

Nem torténik mozgas és a villogéldmpa nem
villog

Ellendrizni, hogy a parancs vétele valdban megtortént-e.
Ha a parancs a léptet6 Uzemmdd bemenetre eljutott, a
megfelelé ,PP” LED-nek fel kell villanni, ha ellenben a
radiéadot hasznaljak, a ,BlueBus LED-nek kétszer kell
gyorsan felvillanni.

Nem torténik mozgas és a villogélampa
tobbszor villog

Szamolni, milyen gyakorisaggal villog a villogdé lampa és a
21. tablazat adatai alapjan ellenérizni.

A mozgas elindul, de koézvetlen uténa
megtorténik az iranyvaltas

A valasztott er6 kaputipus szamara tul csekély lehet.
Ellendrizni, hogy vannak-e akadalyok, és sziikség esetén
nagyobb er6t valasztani.

A mozgas szabalyosan végigmegy, de a
villogé lampa nem miikodik

Ellenérizni, hogy a mozgas alatt mérhet6-e fesziltség a
vilogé lampa FLASH kapcsain. (mivel szaggatott, a
feszlltség értéke nem nagy, kb. 10-30V AC), Ha van
fesziltség, a problémat az izzélampa okozza, melyet
azonos jellemzékkel rendelkezére kell kicserélni. Ha nincs
fesziiltség, a FLASH kimeneten tulterhelés lehet — a kabelt
révidzarra megvizsgalni.

A mozgas szabalyosan végigmegy, de az
SCA ellen6rz6 lampa nem muikddik villogo
lampa nem mikodik

Az SCA kimenet szamara programozott funkcié allapotat
ellendrizni (14. tablazat). Ha vilagitani kellene az ellenérzé
lampanak, ellenérizni az SCA kapcsain a feszlltséget, (kb.
24V AC); Ha van fesziiliség, akkor a problémat az
ellenérzd ldmpa okozza, amit egy azonos jellemzdkkel
rendelkezére ki kell cserélni. Ha nincs fesziiltség, az SCA
kimeneten tulterhelés lehet — a kabelt rovidzarra

megvizsgalni.

(
7.7) Diagnoézisok és jelzések

Néhany készulék maga kinal kilonleges
esetleges Uzemzavar felismerhetd.

\_

jelzéseket, amelyekkel az lzemi allapot vagy az

L
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21. tablazat: a FL
Gyors villogas

7.7.1) A villogé lampa jelzései

A FLASH villogé lampa kijelz6 a mozgas ideje alatt masodpercenként egyszer villan fel;
meghibasodas esetén a villogas Uteme gyorsabb; a felvillanas kétszer ismétlédik egy
masodperces szinettel.

ASH villogo lampa jelzései

Ok

1-szer villan

1 masodperc

Hiba a BlueBus-on

A BlueBus-ra csatlakoztatott késziilékek ellenérzése a
mozgas kezdetén nem felel meg a tanulas alatt
eltaroltakkal. Lehetnek meghibasodott készulékek is:

1 masodperc

szlinet ellenérizni és kicserélni; Amennyiben véltoztatasokat

1-szer villan végeztek, a tanulast meg kell ismételni. (7.3.4 Egyéb
készllékek tanulasa)

2-szer villan Egyik fotocella kiold A mozgas kezdetén egy vagy tobb fotécella nem

engedélyezi a mozgast; ellendrizni, hogy vannak-e
akadalyok. Mozgas alatt az teljesen normalis, ha

1 masodperc
szlnet

3-szor villan

kiold

szlnet valéban akadaly van jelen.
2-szer villan
3-szor villan A ,Motoreré-hatarol6” Mozgas kdzben magasabb surlédasa volt a kapunak;

okot megkeresni

4-szer villan

1 masodperc
szlinet

4-szer villan

A STOP-bemenet kiold

A kezdetnél vagy menet kdzben a Stop bemenet
kioldott; okot megkeresni

5-sz0r villan

1 masodperc

Az elektronikus vezérld
egyseég belsé
paramétereinek hibaja

Legaldbb 30 masodpercet varni, azutan a parancsot
ismét kiadni. Amennyiben ez az allapot marad, akkor
komoly hiba &llhat fenn, és az elektronikus vezeérld

1 masodperc
szunet

6-szor villan

orankénti szamanak felsé
hatarat

sziinet Kartyat ki kell cseréini.
5-sz6r villan
6-szor villan Tullépték a mozgasok Néhany percet varni, amig a mozgaskorlatozé ismét a

fels6 hatar ala visszatér.

7-szer villan

1 masodperc
szinet

7-szer villan

Hiba a belsé elektromos
aramkorben

Minden  tapvezetéket egy par masodpercre
levalasztani, majd kiadni egy parancsot. Ha ez az
allapot marad, akkor komoly hiba allhat fenn, és az
elektronikus vezérld kartyat ki kell cserélni.
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7.7.2) A vezérlés jelzései

A ROBUS350 vezérlbegységen kildénb6zé
LED-ek taldlhaték, melyek ugy normal
Uzemben, mint hiba felléptekor kulénleges
jelzéseket adhatnak.

22. tablazat: LED-ek a vezérl6 egység csatlakozéin

Tevékenység
sotét Hiba Ellendrizni az aramellatast meglétét; a biztositékokat,
adott esetben a hiba okat megkeresni, azutan a
biztositékokat azonos jellemzdkkel rendelkez&kre
masikra kicserélni.
vilagit Sulyos hiba Sulyos hiba all fenn; kisérelje meg a vezérlést néhany
masodpercre kikapcsolni, ha ez az allapot marad, akkor
hiba all fenn, és az elektronikus vezérl6 kartyat ki kell
cserélni.
Masodpercenként Minden OK A vezérl6 egység normalisan mikodik
egyszer villog
2-szer gyors villogas | A bemenetek Ez normalis akkor, ha az OPEN vagy STOP bemenetek
allapota megvaltozott | egyikén valtozas torténik, vagy a fotocellak mikddésbe
Iépnek, vagy a radidadot hasznaljak.
Tébbszdri villogas 1 Kilénféle Ugyanaz a jelzés, amelyet a villogé lampaknal
masodperces megadtak. Lasd a 21. tablazatot.
szunettekkel
STOP LED Ok Tevékenység
sotét A STOP bemenet A STOP bemenetre csatlakoztatott készilékeket
aktivalva ellenérizni.
vilagit Minden OK A STOP bemenet aktiv
P.P LED Ok Tevékenység
sotét Minden OK A PP bemenet nem aktiv
vilagit A PP bemenet Ez normalis, ha a PP bemenetre kapcsolt készllék
aktivalva valéban aktivalva van
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23. tablazat: A vezérl6é egység gombjain 1évé LED-ek

LED 1 Leiras
Ki Normal izemmddban jelzi: ,Automatikus zaras” nem aktiv
Be Normal izemmaddban jelzi: ,Automatikus zaras” aktiv
Villog A funkciok programozasa folyamatban
Ha az L2-vel egyditt villog, el kell végezni a készllékek tanitasat (Lasd a ,4.3
A készilékek tanulasa” bekezdést.)
L2 LED Leiras
sotét Normal tzemmaodban jelzi: ,Zaras a fotocella impulzus utan” nem aktiv
vilagit Normal lizemmddban jelzi: ,Zaras a fotocella impulzus utan” aktiv
Villog A funkciok programozasa folyamatban
Ha az L1-el egydtt villog, el kell végezni a késziilékek tanitasat (Lasd a ,4.3
A készulékek tanulasa” bekezdést.)
L3 LED Leiras
sotét Normal izemmddban jelzi: ,Mindig zar’ nem aktiv
vilagit Normal uzemmddban jelzi: ,Mindig zar” aktiv
Villog A funkciok programozasa folyamatban
Ha az L3 az L4-gyel egyitt villog, el kell végezni az kapuszarnyhossz
tanitasat (Lasd a ,4.4 A kapuszarnyhossz tanulasa” bekezdést.)
L4 LED Leiras
Sotét Normal izemmadban jelzi: ,Stand-By” nem aktiv
vilagit Normal tzemmaodban jelzi: ,Stand-By” aktiv
Villog A funkciok programozasa folyamatban
Ha az L4 az L3-gyel egyitt villog, el kell végezni az kapuszarnyhossz
tanitasat (Lasd a ,4.4 A kapuszarnyhossz tanulasa” bekezdést.)
L5 LED Leiras
sotét Normal izemmddban jelzi: ,Inditas” nem aktiv
vilagit Normal uzemmddban jelzi: ,Inditas” aktiv
Villog A funkciok programozasa folyamatban
L6 LED Leiras
sotét Normal izemmddban jelzi: ,mikdédést elbjelzé-villogds” nem aktiv
vilagit Normal izemmddban jelzi: ,mikddést elbjelzé-villogas” aktiv
Villog A funkciok programozasa folyamatban

(
7.8) Tartozékok

A ROBUS350 vezeérld egységhez a kdvetkezb tartozékokat szantak:
PS124 24V — 1,2 Ah akkumulator, beépitett akkutolté késziilékkel.

A teljes és aktualis tartozéklistat lasd a Nice S.p.a. termékkatalégusaban.
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8) Miiszaki jellemzd6k

A termékek fejlesztéséhez vald jogot fenntartja maganak a NICE S.p.a., ami azt jelenti, hogy a termékek
miszaki jellemzdit barmikor és minden elézetes értesités nélkiil megvaltoztathatja, de ez nem érinti a
mikddéképességet és a felhasznalasi teriiletet. Minden miszaki jellemzé 20°C-ra vonatkozik.

Miiszaki jellemz6k: ROBUS350

Tipus

Elektromechanikus kapunyité tolokapu automatikus mozgatasahoz lakéépuleteken,
komplett, elektronikus vezérléssel

Kis fogaskerék

Z: 15; Modul: 4; Osztas: 12,6 mm; Osztokor atméréd: 60 mm

Max. inditényomaték

18 Nm; megfelel annak a képességnek, hogy egy legfeljebb 600N statikus surlodasu
ajtészarnyat mozgasba hozzon

Névleges forgatdé nyomaték

10 Nm; ; megfelel annak a képességnek, hogy egy legfeljebb 333N statikus
surlédasu ajtészarnyat mozgasban tartson

Sebesség névleges forgatd 0,18 m/s
nyomatékkal
Sebesség terhelés nélkiil 0,34 m/s

Uzemi ciklusok maximalis
szama

50 ciklus naponta (a vezérlés korlatozza a ciklusok szamat a maximalisan
el6iranyzottra — lasd az 1. és 2. Tablazatot

Leghosszabb tartés Gzemi id6

10 perc (A vezérlés korlatozza a tartés lzem idejét a maximalisan elSiranyzottra —
lasd az 1. és 2. Tablazatot

Alkalmazasi korlatok

Normal esetben a ROBUS350 képes 350 kg tdmegl és max. 15 m hosszu kapukat
az 1. és 2. tablazatban megadott hatarok kozétt automatizalni

Téplalas: ROBUS350
Taplalas: ROBUS350/V1

230 V AC (+10% +15%) 50/60Hz
120 V AC (+10% +15%) 50/60Hz

Max. teljesitményfelvétel

250VA

Erintésvédelmi osztaly

1 (védofoldelés sziikséges)

Tartalék aramforras

Kilén tartozékként PS124

Villogélampa kimenet

1 LUCYB tipusu villogélampa szamara (12V, 21W-os izzd)

BLUEBUS kimenet

Egy kimenet legfeljebb 15 BlueBus-egység terhelhetéséggel

STOP bemenet

A szokasos nyitd- és zard-érintkez6khdz vagy allandé, 8,2 kQ-os ellendllassal;
ontanulassal (egyik valtozat a tarolt allapothoz hasonlitva ,STOP” vezérl§utasitast
valt ki)

PP bemenet

Normal nyit6 érintkezékhdz (az érintkezék zarasa kivaltja P.P =Iéptetés parancsot)

Radié-antenna bemenet

52 Q, RG 58 tipusu vagy hasonlé kabelhez

Programozhaté funkciok

6 ON-OFF funkcio és 6 beallithatd funkcié (lasd a 12. Es 14. tablazatot)

Ontanulé funkciék

A BlueBUS kimenetére csatlakoztatott berendezések 6ntanulasa, a ,STOP”
készilékek (NO-érintkezd, NC-érintkezd vagy 8.2 k Q-os ellenallas) 6ntanulasa, a
kapuhossz és 6ntanulasa és azon helyeknek kiszamitasa, ahol a lassitas és a
részleges nyitas térténik.

Uzemi hémérséklet

-20°C-tél +50°C

Hasznalat sav és sotartalmu Nem
vagy robbanasveszélyes

légkdrben

Védettségi osztaly 1P 44

Méretek és tdmeg

330x195 x 227, 8kg

Miiszaki jellemzék

Radiovevo: SMXI

| Radiévevé: SMXIS

Tipus 4 csatornas vevé radié-tavvezérléshez
Frekvencia 433,92 MHz
Kdédolas Digitalis ugrokéd, 52 bit, Tipus: FLOR Digitalis ugrokod, 64 bit, Tipus: SMILO

Add kompatibilitas

FLOR, VERY VR; csak egyedi csoport: ERGO,
PLANO, PLANOTIME,

SMILO

Eltarolhaté adok

256-ig, ha az 1. lzemmaodban taroljak

Bemeneti impedancia

52 Q

Erzékenység

jobb, mint 0,5 pv

Adé hatotavolsaga

100-150 m. Ez a tavolsag akadalyok mellett és elektromagneses zavarok miatt valtozhat

és a vevbantenna pozicioja is befolyasolja

Kimenetek

4 (SM csatlakozon)

Uzemi hémérséklet

-10°C-tdl +55°C

Miiszaki jellemz6k Ado6: FLO2R-S [ Ad6: SM2

Tipus 2-csatornas add radio-tavvezérléshez

Frekvencia 433,92 MHz

Kddolas Digitalis ugrokod, 52 bit, Tipus: FLOR [ Digitalis ugrékéd, 64 bit, Tipus: SMILO
Gombok 2

Taplalas 12V DC, 23A tipusu elemmel

Aramfelvétel

25 mA

Telep élettartam

1 év, napi 10, 1 masodperces paranccsal szamolva 20°C-on (alacsonyabb hémérsékleten

a telep élettartama révidebb )

Kisugarzott teljesitmény

100 pW

Méretek és tdmeg

72x40x18 mm /30g

[ Atméré 48x14 mm / 18g
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Utasitasok és tanacsok a ROBUS kapunyité felhasznaléinak

/ Gratulalunk Onnek, hogy az automatizélasahoz Nice terméket valasztott. A Nice S.p.A. alkotéelemeket gyért\
ajtok és kapuk redénydk, rolék és napellenz8k automatizalasahoz; ugy, mint hajtomimotorok, vezérlések, radié-
tavvezérlés, villogd lampak, fotécelldk és tartozékok. A Nice kizardlag kivald min6éségli alapanyagokat és
technoldgiakat hasznal, és az lUzemi filozéfigja alapjan allandéan keresi az innovativ megoldasokat, hogy
megkonnyitsék a Nice miszaki, esztétikai, ergondmiai szempontbdl kildndésen gondozott felszereltségnek az
alkalmazasat: Az On berendezés-tervezdje bizonyara a legmegfelelébb terméket fogja kivalasztani Onnek a
széles Nice palettarol. Nice azonban nem a gyartdja az On automatizaciojanak, ami az On szereléstervezéje altal
végzett analiziseknek, kiértékeléseknek, anyagok kivalasztasanak és a berendezés kialakitasanak az
eredménye. Minden automatizacioé egyedulallo, és csak az szakszereld rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal, és
profizmussal, ami ahhoz szilkséges, hogy egy olyan berendezés késziilisn az On sziikséglete szerint, amely
biztosan és tartésan megbizhaté és mindenek el6tt szakszerd, ill. az érvényben 1évé eldirasoknak megfelel. Egy
automatizalt berendezés az valami kényelmes, de egyben értékes biztonsagi berendezés és csupan néhany
beavatkozas mellett évekig miikddik. Ha az On automatikaja az el@irt biztonsagi szintnek megfelel, az nem zarja
ki bizonyos ,maradékkockazatok” meglétét, amivel annak a lehet6ségére gondolunk, hogy egy mindennapi
felelétlen vagy helytelen hasznalat veszélyhelyzeteket idézhet el, Ennek okan szeretnénk Onnek néhany
tanacsot adni, hogyan kell viselkednie, hogy ne alljanak kellemetlenségek az utjaban:

Mielétt On az automatikat elsé alkalommal hasznalna, magyaraztassa el maganak a szerel6jével, hogy milyen
maradékkockazatok keletkezhetnek, és szenteljen néhany percet az ,Utasitasok és tanacsok a felhasznalonak”
elolvasasara, melyet Onnek a szerelsje fog atadni. Ezt az utmutatét 6rizze meg a jové kétséges eseteire és adja
majd at adott estben az automatika Uj tulajdonosanak.

Az On automatikaja egy gép, ami az On utasitasait hiien végrehaitja. A felelétlen és szakszer(itlen hasznalat
veszélyes lehet, ne inditsa el az automatika mozgasat, ha a hatékérében személyek, allatok tartézkodnak vagy
egyéb akadalyok talalhatok.

Gyermekek: egy automatizalt berendezés nagy biztonsagot garantdl és a védelmi rendszerével
megakadalyozza, hogy személyek és targyak jelenlétében mozgast végezzen és egy mindig elérelathatd, és
biztos mikddést biztosit. Biztonsagi intézkedésként azonban gyermekek szamara meg kell tiltani, hogy a
berendezés kozelében jatszanak és a tavvezérléket nem szabad a gyermekek altal elérheté helyen hagyni: nem
egy jatékrol van szo!

Uzemzavarok: Kapcsolja le a berendezés aramellatasat, mihelyt az automatika szokatlan viselkedését észleli, és
végezze el a retesz kézi kioldasat. Soha se kisérelje meg, hogy sajat maga javitasokat végezzen, hanem kérje fel
a beavatkozasra az On bizalmi szereléjét: a kdzbiilsé idében, pedig, miutan a leirtak szerint kireteszelte a
meghajté motort, a berendezést nem automatizaltként, hanem kézzel mikddtetheti.

Karbantartas: Mint minden gépnek, az automatikanak is szilksége van egy rendszeres karbantartasra, hogy a
lehet6 leghosszabb ideig telies biztonsaggal mikdédhessen. Allapodjék meg a szerelSjével egy programozott
karbantartasi tervben. A Nice a haztartasi, normal hasznalat esetére minden hat hodnapra programozott
karbantartast ajanl, azonban ez az id6kdéz a szerint kulénbdzd lehet, hogy a berendezést milyen gyakran
hasznaljak. A munkalatokat, mint a karbantartast, ellen6rzést és a javitast csak szakszemélyzet végezheti el.

Még akkor sem, ha On ugy véli, hogy tudja azt, hogy mit hogyan kell csinalni, ne valtoztasson a berendezésen és
a programozott paramétereken valamint az automatika beallitasain: ez az 6n szerel6jének a feleléssége!

A végellenbérzéseket, az idészakos karbantartasokat és az esetleges javitasokat bizonylatolni kell annak, aki
ezeket a munkakat elvégezte, és ezeket a bizonylatokat a berendezés tulajdonosanak meg kell 6riznie.

Egyes beavatkozasok, amelyeket On végezhet, és periodikusan el is kell végezni: a fotocellak ivegeinek
tisztitdsa, az esetleges levelek, kovek eltadvolitdsa, melyek az automatika mikodését akadalyozhatjak. Annak
megelézésére, hogy valaki az ajtét mikddtesse, a munka megkezdése elétt reteszelje ki az automatikat az
el6z6ekben leirtak szerint. A tisztitashoz egy vizzel enyhén benedvesitett kend6t hasznaljon.

Szanalas: Gyéz6djon meg arrdl, hogy a leszerelést az On automatikajanak élettartama végén szakszemélyzet
végezze és az anyagokat az adott helyen érvényes el6irasok szerint Gjrahasznositsak vagy eltakaritsak.

Hibak esetén vagy aramkimaradaskor: varja meg a szerel6jét vagy az aramellatas helyreallasat, amennyiben a
berendezése nincs ellatva puffer-aramforrassal. A berendezést egy nem automatizaltként mikddtetheti. Ehhez el
kell végezni a kézi reteszkioldast. Ez a miivelet az egyediili, melyet az automatika hasznaldja elvégezhet; a Nice
is killénds hangsulyt helyez arra, hogy On ezt a késziiléket mindig a legnagyobb egyszeriiséggel, szerszam és
testi megerdéltetés nélkil mikddtethesse.
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Retesz kioldasa és kézi mozgatas
FIGYELEM: Az ajtészarnyat csak allé helyzetben lehet kireteszelni!

1 A zarfedelet elcsusztatni 2. A kulcsot bedugni, és az dramutaté
jarasanak iranyaba elforgatni.

A reteszeléshez ugyanezeket a mlveleteket forditott sorrendben elvégezni

Kapumozgatas a biztonsagi berendezések nélkiili Uzemben: Amennyiben a kapun |évé biztonségi
berendezések nem miikddnek helyesen, a kaput ennek ellenére mozgatni lehet.

Kiadni egy kapumozgatoé parancsot (a tavvezérldvel, a kulcsos kapcsoléval, stb.); ha minden rendben van, az ajté
normal médon nyilik vagy csukdodik, mas esetben a villogé lampa tébbszor felvillan, és nem torténik mozgas (a
villogasok szama annak okatdl fligg, hogy miért nem torténik mozgas)

Ebben az esetben a kacsold készlléket 3 masodpercen belll ismét mikddtetni kell és mikddtetve tartani.
Kb. 2 mp utén a kapumozgas a ,Todmann” tzemmaddban térténik.
Ez azt jelenti, hogy a kapu addig mozog, amig On a kapcsolét mikddteti; amint elengedi, a kapu megall.

Ha a biztonsagi berendezések lizemen kiviil vannak, az automatikat olyan siirgésen, amint lehet, meg kell
javitani.

A tavvezérlé elem cseréje: Ha a radiotavvezérlé egy bizonyos id6 elteltével latszolag rosszabbul vagy
egyaltalan nem miikodik, ennek egyszeriien a kimertlt elem lehet az oka.(a telep tipusatdl fliggéen térténhet ez
néhany hénap utan-tél tdbb mint egy év utan). Eszlelheti ezt a vilagité kijelzén, ami az adast igazolja, és csak
gyengén vagy egyaltalan nem vagy egész réviden vilagit. Miel6tt a szereléhdz fordulna, kisérelje meg az elemet
egy masik mikodd ado elemével kicserélni; ha ez volt az ok, akkor elegendd a régi telepet egy azonos tipusu ujra
kicserélni. Figyelem! Az elemek karos anyagokat tartalmaznak, nem szabad a haztartadsi szemétbe dobni, hanem
a helyi rendeletek szerint eltakaritani.

Elégedett On? Ha On a hazahoz egy Uj automatikat szeretne, forduljon a régi szerel6jéhez és a Nice-hez, egy
szakember tanacsai biztositjdk a piacon kaphat6 legkorszeriibb termékek és a legjobb miikédésl automatikak
koz6tti eligazodasban.

Koszonjuk, hogy ezeket a tanacsokat elolvasta és kivanjuk, hogy legyen megelégedve az Uj berendezésével:
Kforduljon a jelenlegi vagy jov6beni sziikséglete esetén bizalommal az On szerel6jéhez
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